skamol

Karta charakterystyki

Skamol Smooth Plaster

Data zastgpienia: 2021-12-08

Data rewizji: 2022-10-04
Wersja: 2.3.0

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Skamol Smooth Plaster
Numer artykutu

Numer artykutu

Opis

673004

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowania: Klej

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

Spotka: Skamol Group

Adres: Hasselager Centervej 1
Kod pocztowy: 8260

Miejscowosc: Viby J

Kraj: DANIA

E-mail: info@skamol.com
Telefon: +4597 72 15 33

1.4. Numer telefonu alarmowego

22 619 66 54 (Informacja toksykologiczna).

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP-klasyfikacja: Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H335

Najpowazniejsze szkodliwe Dziata draznigco na skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne

skutki: uszkodzenie oczu. Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych. Zracy po
Zmieszaniu.
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skamol

Karta charakterystyki

Skamol Smooth Plaster
Data zastgpienia: 2021-12-08

Data rewizji: 2022-10-04

Wersja: 2.3.0
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy
Hasta ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zawiera
Substancja: Cement Portlandzki; Wodorotlenek wapnia;
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (H)
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania (P)
P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢

P305+351+338 soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi.

Informacje dodatkowe

Zawiera $rodek redukujgcy, ktéry redukuje rozpuszczalny chrom VI . Srodek redukujgcy zachowuje aktywno$é przy
przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesiecy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w
wilgotnym Srodowisku, na przyktad na placach budowy, produkt traci zdolno$¢ neutralizacji chromianéw. Po otwarciu
opakowanie powinno zosta¢ szczelnie zamknigte i produkt nalezy zuzyé tak szybko, jak to jest mozliwee.

2.3. Inne zagrozenia

(PBT/vPvB) Ocena nie jest konieczna, poniewaz produkt zawiera wytgcznie materie nieorganiczng. Wiasciwosci zaburzajgce

funkcjonowanie uktadu hormonalnego: Nieznane.

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

Substancja Nr CASQ\E”AV(\;/E/ Nr rej. Stezenie Komentarze CLP-klasyfikacja
14808-60-7 o
Kwarc 238-878-4 <80 %
Skin Irrit. 2;H315
. 65997-15-1 Skin Sens. 1;H317
Cement Portlandzki <15 % |
266-043-4 STOT SE 311335
X 1305_62_0 o Skin Irrit. 2;H315
Wodorotlenek wapnia 215-137-3 <8% g%ﬁ)as"é ;:33;5

Petny tekst zwrotow H / EUH znajduje sie w punkcie 16.

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Copyright © 1995 - 2022 DGOffice B.V., www.DGOffice.net

2/9




skamol

Karta charakterystyki

Skamol Smooth Plaster

Data zastgpienia: 2021-12-08 Data rewizji: 2022-10-04
Wersja: 2.3.0
Wdychanie: Wyjs¢ na swieze powietrze, wyptukac usta wodg i doktadnie wydmuchaé nos. W przypadku

utrzymujgcych sie dolegliwosci zwrécic¢ sie o pomoc do lekarza.

Spozycie: Wyptukaé¢ doktadnie usta i wypi¢ 1-2 szklanki wody matymi tykami. Nie wywotywac
wymiotéw. W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza.

Kontakt ze skoéra: Zdja¢ skazong odziez. Doktadnie przemy¢ skore wodg i kontynuowac¢ przemywanie przez
dtuzszy czas. W przypadku utrzymujacych sie dolegliwosci zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza.

Kontakt z oczami: Otworzy¢ oko szeroko, wyja¢ szkta kontaktowe i natychmiast przemy¢ woda (najlepiej
uzywajgc natrysku do przemywania oczu). Natychmiast zwréci¢ sie o pomoc do lekarza.
Kontynuowaé przemywanie, az do otrzymania pomocy medyczne;.

Ogolne: Podczas wizyty (u) lekarza pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychany pyt dziata zrgco na gérne drogi oddechowe. Dziata draznigco na skore - moze powodowac zaczerwienienie. W
wyniku kontaktu z oczami moze powodowacé gtebokie oparzenia chemiczne, bdl, fzawienie i skurcze powiek. Istnieje ryzyko
powaznego uszkodzenia oka i utraty wzroku. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg. Objawy obejmujg zazwyczaj
powoli postepujgce zaczerwienienie, swedzenie, tworzenie pecherzy i wrzodéw.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Ztagodzi¢ objawy. Niewymagana zadna specjalna natychmiastowa obrdbka.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Produkt nie jest bezposrednio zapalny. Stosowac¢ srodki gasnicze wiasciwe dla danego
otoczenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie stosowac¢ strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac rozprzestrzenienie sie
pozaru.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt nie jest bezposrednio palny. Unika¢ wdychania oparéw i dyméw - wyjsé na Swieze powietrze.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Mie¢ na sobie autonomiczny aparat oddechowy oraz stroj chronigcy przed substancjami chemicznymi, jedynie gdy osobisty
(bliski) kontakt jest prawdopodobny. Usung¢ zbiorniki z zagrozonego obszaru, jesli nie jest to niebezpieczne. Unika¢ wdychania
oparow i spalin - wyj$¢ na Swieze powietrze.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do Staé od strony nawietrznej/zachowa¢ odlegto$¢ od zrodta. Nalezy nosié rekawice
personelu udzielajacego ochronne. Nosi¢ okulary ochronne. W przypadku braku wentylacji: Mie¢ na sobie maske
pomocy: chronigcg uktad oddechowy.

Dla oséb udzielajacych Oproécz powyzszych: Zalecany jest kombinezon ochronny zabezpieczajgcy przed
pomocy: skazeniami chemicznymi, spetniajacy norme EN 943-2.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ przedostawaniu sie wycieku do kanalizaciji i (lub) wdd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
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Karta charakterystyki

Skamol Smooth Plaster

Data zastgpienia: 2021-12-08 Data rewizji: 2022-10-04
Wersja: 2.3.0

Zebrac lub wchtong¢ rozlany produkt w celu ponownego uzycia lub umieszczenia w odpowiednim pojemniku na odpady.
Niewielkie wycieki usuwa¢ za pomocg wilgotnej szmatki.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Typ sprzetu ochronnego opisano w sekcji 8. Instrukcje dotyczgce postepowania z odpadami opisano w sekcji 13.

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt powinien by¢ uzywany w warunkach dobrej wentylacji. Zapewni¢ dostep do biezgcej wody i natryskéw do przemywania
oczu. My¢ rece przed przerwa, przed skorzystaniem z toalety i pod koniec pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywa¢ w sposob bezpieczny i chroni¢ przed dzie¢mi. Nie przechowywac razem z zywnoscia, paszami dla
zwierzat, lekarstwami, itp. Przechowywa¢ w chtodnym, suchym pomieszczeniu.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak zastosowan szczegoélnych innych niz zastosowania zidentyfikowane w punkcie 1.2. Specjalne instrukcje dotyczace
zastosowania — patrz specyfikacje techniczne.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalna wartosé narazenia zawodowego

Nazwa - Przedziat czasu ppm mg/m? widkien/cm3 Notatka Komentarze
substanc;ji

Kwarc NDS 0.1 frakeja
respirabilna

Kwarc NDSP

Kwarc NDSCh

Cement frakcja

Portlandzki NDS 6 wdychalna

Cement frakcja

Portlandzki NDS 2 respirabilna

Cement

Portlandzki  |NPSCh

Cement

Portlandzki NDSP

Wodqrotlenek NDSP

wapnia

Wodqrotlenek NDSCh 4

wapnia

Wodqrotlenek NDS 1 frakqa .

wapnia respirabilna

Wodqrotlenek NDSCh 6

wapnia

Wodqrotlenek NDS 2 frakcja

wapnia wdychalna

Pyty

niesklasyfikowa NDSCh 10 frakcja

ne ze wzgledu wdychalna

na toksyczno$é
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Data zastgpienia: 2021-12-08
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Skamol Smooth Plaster

Data rewizji: 2022-10-04
Wersja: 2.3.0

Pyty
niesklasyfikowa
ne ze wzgledu
na toksycznos$é

NDS

Pyty
niesklasyfikowa

NDSP
ne ze wzgledu

na toksycznos$é

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Metody pomiaru:

Podstawy prawne:

Zgodnosc z okreslonymi limitami narazenia w miejscu pracy mozna ocenic poslugujac sie
miarami zasad przestrzegania higieny zawodowe;.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm. Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz.
325).

PNEC
Wodorotlenek wapnia, cas-no 1305-62-0
Narazenie Wartosé Wspétczynnik oceny Metoda ekstrapolacji Uwaga
Woda PNEC (woda
stodka) 490 g/
PNEC dla gleby 1080 mg/I

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki
kontroli:

Srodki ochrony osobistej,
ochrona oczu/twarzy:

Srodki ochrony osobistej,
ochrona skory:

Srodki ochrony osobistej,
ochrona drég oddechowych:

Kontrola narazenia srodowiska:

Nalezy nosi¢ wymienione ponizej sprzety ochrony osobiste;.

Nosi¢ okulary ochronne lub ostone twarzy. Ochrona oczu musi by¢ zgodna z EN 166.

Nalezy nosi¢ rekawice ochronne. Typ materiatu: Kauczuk nitrylowy. Nie okreslono czasu
przebicia dla produktu. Czesto zmienia¢ rekawice. Rekawice muszg by¢ zgodne z EN 374.
Nosi¢ kombinezon ochronny.

W przypadku braku wentylacji: Typ filtra: P. Ochrona drég oddechowych musi byé zgodna z
jedng z wymienionych norm: EN 136/140/145.

Nalezy zapewni¢ spetnianie lokalnych przepiséw dotyczacych emis;ji.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Parametr Wartos$é/jednostka
Postac Proszek
Kolor Biaty
Zapach Bez zapachu
Rozpuszczalnos¢ 0,1-1,54g/
Parametr Wartosé¢/jednostka Uwagi
Prég zapachu Brak danych
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura krzepniecia Brak danych
zﬁsgﬁg?xawtézsgatura wrzenia i zakres > 1000 °C
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Brak danych
Granice zapalnosci Brak danych
Granice wybuchowosci Brak danych
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Data zastgpienia: 2021-12-08

Data rewizji: 2022-10-04

Wersja: 2.3.0

Temperatura zaptonu Brak danych

Temperatura samozaptonu Brak danych

Temperatura rozktadu Brak danych

pH (roztwor) 11-13 Roztwér wodny
pH (koncentrat) Brak danych

Lepkosc¢ kinematyczna Brak danych

Lepkosé Brak danych

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych

Preznos¢ par Brak danych

Gestosé Brak danych

Gestos¢ wzgledna 1,40 - 1,70 g/cm?

Gestosé par Brak danych

Gestos¢ wzgledna (powietrze nasycone) Brak danych

Wiasciwosci czaste Brak danych

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Brak.

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Reaguje z: Kwasy/ Metale/ Sole amonowe. Zawartos¢ srodkéw redukujgcych zwigzki chromu bedzie zmniejszac sie w czasie.

10.2. Stabilnosé chemiczna

Produkt jest trwaty, jesli stosowany jest zgodnie ze wskazaniami dostawcy.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nieznane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Nieznane.

10.5. Materiaty niezgodne

Kwasy/ Metale/ Sole amonowe.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nieznane.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa:
Wodorotlenek wapnia, cas-no 1305-62-0

Organizm Typ badania

Czas narazenia

Wartosé

Whiosek

Metoda badania Zrodio

Szczur LD50

> 2000 mg/kg

OECD 425

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty

spetnione.

Toksycznos¢ ostra - po naniesieniu na skore:

Wodorotlenek wapnia, cas-no 1305-62-0

| Organizm

| Typbadania | Czas narazenia |

Wartosé

Whiosek

Metoda badania Zrédto
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Krolik LD50 |> 2500 mgikg | OECD 402

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty
spetnione.

Toksycznos$¢ ostra - po Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.
narazeniu inhalacyjnym:

Dziatanie zrace/draznigce na Dziata draznigco na skore - moze powodowaé zaczerwienienie. Zrgcy po zmieszaniu.
skore:

Powazne uszkodzenie Dziata silnie draznigco na oczy, powoduje zaczerwienienie i fzawienie. Moze powodowaé
oczul/dziatanie draznigce na powazne uszkodzenie oczu. Zrgcy po zmieszaniu.
oczy:

Dziatanie uczulajace na drogi Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skérg. Objawy obejmujg zazwyczaj powoli
oddechowe lub skoére: postepujace zaczerwienienie, swedzenie, tworzenie pecherzy i wrzodow.

Dziatanie mutagenne na Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.
komérki rozrodcze:

Wiasciwosci rakotwoércze: Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.
Dziatanie szkodliwe na Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.
rozrodczosc¢:

Dziatanie toksyczne na narzady Wdychany pyt dziata zrgco na gérne drogi oddechowe. W przypadku potkniecia moze
docelowe (STOT) - narazenie  podrazni¢ blony sluzowe jamy ustnej oraz uktadu pokarmowego.
jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.
docelowe (STOT) - narazenie
powtarzane:

Zagrozenie spowodowane Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.
aspiracja:

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace Brak danych
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego:

Inne toksyczne skutki: Nieznane.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Nie jest biodegradowalny.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Bioakumulacja nie jest prawdopodobna.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Twardnieje tworzgc zwartg, niemobilng mase.
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12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

(PBT/vPvB) Ocena nie jest konieczna, poniewaz produkt zawiera wytgcznie materie nieorganiczng.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt moze wptywaé na pH miejscowego srodowiska wodnego.

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unika¢ wprowadzania do kanalizacji i wod powierzchniowych. Jesli produkt w dostarczonej formie stanie sie odpadem, spetnia
kryteria dotyczgce odpaddw niebezpiecznych (Dyr. 2008/98/UE). Rozsypany produkt i odpady nalezy zebra¢ do zamykanych,
szczelnych pojemnikow i utylizowac na lokalnym sktadowisku odpaddéw niebezpiecznych.

Kod EWC: Zalezy od branzy i zastosowania, na przyktad 17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

Stwardniaty cement nie jest niebezpiecznym odpadem. W celu uzyskania instrukcji na temat obchodzenia sie z produktem
nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami. W celu wigczenia do ewidencji odpadéw uzyé ponizszego kodu.

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06

Nieoczyszczone opakowanie nalezy utylizowa¢ poprzez lokalny program usuwania odpadow.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer Nie dotyczy. 14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy.
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidtowa nazwa Nie dotyczy. 14.5. Zagrozenia dla Nie dotyczy.
przewozowa UN: $rodowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Nie dotyczy.
transporcie:

14.6. Szczegdblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Postanowienia specjalne: W przypadku pracownikéw ponizej 18 roku zycia nalezy podja¢ specjalne srodki
ostroznosci. Osoby ponizej 18 roku zycia nie mogg wykonywac¢ zadnych prac
pociggajacych za sobg szkodliwe narazenie na dziatanie tego produktu.

Do uzycia tylko w przypadku, gdy poziom chromianéw rozpuszczalnych w wodzie znajduje
sie ponizej 2 mg/kg suchego cementu.
Produkt podlega rozporzadzeniu 1907/2006/WE, zatgcznik XVII dotyczacy ograniczen.

Obejmuje:
Dyrektywa Rady (WE) w sprawie ochrony pracy oséb miodych.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
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skamol

Data zastgpienia: 2021-12-08

Inne informacje:

Karta charakterystyki

Skamol Smooth Plaster

Nie oceniono bezpieczenstwa chemicznego.

Data rewizji: 2022-10-04

Wersja: 2.3.0

| SEKCJA 16: Inne informacje

Historia wersji i informacje o zmianach

Wersja Data rewizji Podmiot odpowiedzialny Zmiany
23.0 2022-10-04 Bureau Veritas HSE/SUJ 1,16
Skroty: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

Inne informacje:

Zalecenia dotyczace szkolen:

Metoda klasyfikacji:

Lista istotnych zwrotéw H
H315
H317
H318
H335

Karte SDS sporzadzit
Spotka:

Adres:

Kod pocztowy:
Miejscowosc:

Kraj:

E-mail:

Telefon:

Strona gtéwna:

Kraj:

vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

Niniejsza karta charakterystyki produktu niebezpiecznego zostata przygotowana i odnosi
sie wytgcznie do tego produktu. Zostata ona stworzona w oparciu o naszg wiedze i
informacje, ktére dostawca dostarczyt w momencie jej opracowywania. Niniejsza karta
charakterystyki produktu niebezpiecznego spetnia wymagania prawne dotyczgce tworzenia
kart charakterystyki produktu niebezpiecznego zgodnie z norma 1907/2006/EC (REACH)

wraz z pézniejszymi zmianami.

Dogtebna znajomo$¢ niniejszej karty charakterystyki powinna by¢é wymogiem.

Obliczenia w oparciu o0 zagrozenia wynikajgce ze znanych sktadnikow.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Oldenborggade 25-31

7000

Fredericia

DANIA
infohse@dk.bureauveritas.com
+4577 31 10 00
http://www.hse.bureauveritas.dk

PL

Copyright © 1995 - 2022 DGOffice B.V., www.DGOffice.net

9/9




